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Compacto
Vorbauelement Compacto
Mit 90°-Blende und Putzschiene mit Hartschaumplatte

Compacto
rollgeformter Aluminium-Vorbaurollladen 
Revisionsdeckel und Putzschiene P24 
stranggepresst

Standardfarben: weiß 

Sonderfarben für Revisionsdeckel, 
Putzwinkel P24, Fürungsschiene und 
Endleiste

Sonderfarben: 
Sonder-RAL, Sonder-Eloxal, Trendfarben

Integriertes Insektenschutzrollo optional 
erhältlich.
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*  Führungsschiene mit Rundabdeckung erhältlich.

CA 53*
Distanzführungsschiene 
(nur bei Kastengrößen 150/165/180/205, 
Baubarkeiten Insektenschutzrollo)

CW 53*
Sonderführungsschiene 
mit Wetterschenkel

CL 45 schmal
Sonderführungsschiene 

CL 53* Standard
stranggepresstes Aluminium

CV 53*
Distanzführungsschiene 
2 mm

CI 53*
Insektenschutzführungsschiene 
(nur bei Kastengrößen 150/165/180/205) 
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Führungsschienen

Führungsschienen-Abschluss 
optional gegen Mehrpreis erhältlich.
Führungsschienenbohrung Standard: 
zum Rahmen.

CR 53
Sonderführungsschiene 
mit Winkel, z.B. für Rechtsroller-
montage (wird ohne Bohrung aus-
geliefert)

CL 67 breit
Sonderführungsschiene  
nur ab Kastengröße 15067
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