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MHZ Rollo/Fenster und Türen/Technik

Motion ohne Abdeckung

Modell 04-2445 Kette mit Trägermontage

Modell 04-2448 Kette mit Befestigungsschiene

Seitenzug-Rollo, Träger mit integriertem Kettenzuggetriebe, drehbarer Kettenradabdeckung und Bremse.  
Verstellbarer Wandabstand per Knopfdruck.  
Rollowelle aus weiß lackiertem Stahlblech, ø 25 mm bis Breite 180 cm, ø 38 mm bis Breite 260 cm.  
Innenliegender Fallstab aus Stahlrohr ø 12 mm, weiß ummantelt.

bestellmaße
Maße:

  

Modell Min. Breite Max. Breite Max. Höhe

04-2445, 04-2448 10 cm* 260 cm* 260 cm*

* Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4

– Breite, Höhe. Bei Nischenmontage: Breite = Nischenmaß - 5 mm
– Bitte beachten: Stoffmaß = Breite - 38 mm 
– Aluminium-Träger Pur: Stoffmaß = Breite - 44 mm

stoffe
Siehe MHZ-Kollektion. MHZ-Rollos werden, wenn möglich, ohne Quernaht hergestellt:
–  Ist die Rollohöhe oder die Rollobreite kleiner als die Stoffbreite, kann ohne Quernaht 

gefertigt werden.
–  Überschreiten Rollobreite und Rollohöhe (abzgl. einer Verarbeitungszugabe von 25 cm) die 

Stoffbreite, ist eine Quernaht erforderlich. Restbahn und Quernaht werden oben angesetzt.
– Bei Dekorstoffen ohne -Symbol ist die Stoffbreite die max. Rollobreite. 
– Stoffe mit �� -Symbol nur bis 180 cm Rollobreite geeignet.

bedienung
Kettenzug mit Bedienung links oder rechts.
Bedienlänge = Rollohöhe – 20 cm, größere Längen auf Wunsch.
Ab Breite 180 cm und/oder Höhe 221 cm mit Planetengetriebe 1,5 : 1.

Zusatzausstattung
–  Außenliegender Fallstab aus Aluminium (100, 171): Tropfenform 12 x 21 mm,  

Rechteckform 8 x 25 mm
–  Pendelsicherung, nur Wandmontage 

(nicht für Aluminium-Träger PUR und Fallstab Rechteckform)
– Aluminium-Träger PUR
– Metallkette
– Schabracke/Perlenband

Montage
Modell 04-2445:   Träger für Wand-/Deckenmontage, wahlweise mit größerem Wandab-

stand (52–68 mm) sowie Nischenträger (s. S. 28/29).
Modell 04-2448:  Montageclip für Wand-/Deckenmontage,  

bis 120 cm Breite 2 Clips, bis 180 cm Breite 3 Clips,  
bis 240 cm Breite 4 Clips, bis 260 cm Breite 5 Clips.  
Spezial-Clip für weiche Untergründe (s. S. 29).
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Technische Änderungen vorbehalten, Ausgabe 09.2010
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MHZ Rollo/Fenster und Türen/Technik/Modell 04-2445, 04-2448

ModellAbbildunG Motion ohne Abdeckung

1.  Seitenzuggetriebe mit 
Wand- und Deckenträger 
aus Stahl

2. Welle mit Stoff
3. Gegenlager
4.  Bedienkette 
5. Kettenschloss
6. Kettenhalter
7.  Innenliegender Fallstab

Zusatzausstattung:  
Aluminium-Träger PUR

Technische Änderungen vorbehalten, Ausgabe 09.2010

Bestellangaben Zusatzausstattung Hinweis

Modell
Technikfarbe (100, 171)
Breite
Höhe 
Stofffarbe (Color-Nr.)
Montage (Wand/Decke/
Nische)
Bedienung (links/rechts)
Bedienlänge

–  Außenliegende Fallstäbe  
(100, 171):  
• Tropfenform 
• Rechteckform

 –  Pendelsicherung (nicht für 
Aluminium-Träger PUR  
und Fallstab Rechteckform)

–  Schabracke/Perlenband
–   Metallkette
– Aluminium-Träger PUR

nischenmontage
Breite = Nischenmaß – 5 mm

technikfarben
100 silberfarbig
171 weiß

Messen + bestellen s. s. 93 – 96, bestellformulare ab s. 97

Zusatzausstattung:  
Außenliegender Fallstab
• Rechteckform

Zusatzausstattung:  
Außenliegender Fallstab
• Tropfenform

Zusatzausstattung:  
Pendelsicherung

MOTION


