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Das flexible Panoramafenster für markilux 776 tracfix und
markilux 876 tracfix – für die freie Sicht nach draußen

markilux Flexibles Panoramafenster

Windstabil bis Windwiderstands- 

klasse 2 bzw. 3 (größenabhängig) 

Entspricht Windstärke 5 bzw. 6
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Panoramafenster

Flexibles Panoramafenster für 

markilux 776 tracfix und 

markilux 876 tracfix

Unterschiedliche physikalische Eigenschaften des Polyester-
tuches zum Panoramafenster können je nach Temperatur zu 
Wellenbildung, Fransungen, Biegungen am Übergang und zu 
Quietschgeräuschen führen.
Am Panoramafenster können sich Schleif- und Kratzspuren 
einprägen und Querstreifen entstehen. Dies ist materialbe-
dingt, unvermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar. 
Dies gilt auch für die elektrostatische Aufladung.

Die untere Endlage kann sich durch Längung des Folienbehan-
ges verändern und muss später gegebenenfalls nachjustiert 
werden.

→→ Maximale Größe: 
	Achsmaß 600 cm × Anlagenhöhe 300 cm 

→→ Panoramafenster durchgehend, 
max. Höhe 136 cm

→→ Tuchstreifen oberhalb und unterhalb der Folie: 
sunvas / sunsilk

→→ Nur mit tracfix lieferbar.

MA	 =	 Markisenachsmaß
AH	 =	 Anlagenhöhe

 c
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Maße in cm

Das Ein- und Ausfahren ist nur 
im Temperaturbereich  
zwischen +5° und +35° C zulässig.

+35 °C

+5 °C


