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markilux.com

Windstabil bis Windwiderstands- 

klasse 2 bzw. 3 (größenabhängig)

Entspricht Windstärke 5 bzw. 6

Die eckige Vertikal-Kassettenmarkise mit Gegenzug  
für große Flächen. Passgenaues, geradliniges Design.

markilux 776 / 776
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Formschöner, bündiger 
Abschluß bei Montage 
der markilux 776 an 
markilux RS-2 mit 
eckigen Säulen 
 
Ansicht von außen

Nischenbefestigung 
markilux 776

markilux 776 an  
markilux pergola 
 
Ansicht von außen

Mit tracfix 
(optional) ohne Spalt 
zwischen Tuch und 
Führungsschiene

Ausfallprofil und  
Führungsschienen 
schließen unten 
bündig ab

Seitenansichten 
markilux 776: 
 
• Motorantrieb 
 
• Kurbelbedienung

Design

Klar gezeichnete,  
eckige Aluminium-Kassette

Das eckige Kassettenprofil und die 
eckigen Führungsschienen sind 
harmonisch aufeinander abgestimmt

Das abgerundete Ausfallprofil bildet 
ausgefahren eine optische Einheit 
mit den seitlichen Führungsschienen

Die Bahnenverbindungen des Marki-
sentuches werden für ein homogenes 
Erscheinungsbild ohne störende 
Nähfäden mit Ultraschall veschweißt

Das eingefahrene Markisentuch ist 
durch eine komplett geschlossene 
Kassette geschützt

Abstandsmontage der Markise vor 
die Fassade. Dadurch wird die marki-
lux zum Accessoire des Gebäudes

 

Technik

Permanent hohe Tuchspannung 
durch zwei unabhängig voneinander 
wirkende Spezial-Gasdruckfedern in 
der Ausfallschiene

Durch die besonders stabile 
Konstruktion können auch große 
Flächen bis zu 24 m² mit einer Anlage 
beschattet werden

Halter mit patentiertem Clipsystem 
für eine einfache, problemlose 
Montage der Markise

Manuelle Bedienung mit markilux 
Edelstahl-Kurbel 

Führung des Markisentuches durch 
stabile, seitliche Führungsschienen 
aus Aluminium

 

Extras

tracfix – schöne geschlossene Optik 
ganz ohne störenden Spalt zwischen 
Markisentuch und Führungsschiene 

Antrieb mit Standardmotor (optional 
mit Automatik-Steuerung) für eine 
einfache, komfortable Bedienung

Funkmotor mit markilux Handsender 
für die bequeme Bedienung

Ein  Funk-Sonnen- und -Windwächter 
garantiert Komfort und Schutz – 
auch bei Abwesenheit

markilux Panoramafenster bei tracfix 
(größenabhängig)
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Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Maße in cm

2) Modelle dieser Größe entsprechen der Windwiderstandsklasse 2,  
 Modelle aller Größen ohne Kennzeichnung entsprechen der Windwiderstandsklasse 3

= 3
  

= 2
  

MA
 

MA
min.

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

433
60
— 

150
151
—

200
201
—

250
251
—

300
301
—

350
351
—

400
401
—

450
451
—

500
501
—

550
551
—

600
M + 5,4

AH

1501) 60 /
671)

70 /
761)2001)

2501) 2)

107 3) 107 3)

3001) 2) 2) 2)

3501) 2) 2) 2) 2) 2)

4001) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) —

450 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) — —

500 2) 2) 2) 2) 2) 2) — — — —

550 2) 2) 2) 2) 2) 2) — — — —

600 2) 2) 2) 2) 2) 2) — — — —

1) tracfix (optional). Markisen mit tracfix sind nur mit Motor lieferbar

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

= Motor

2 = Anzahl Halter pro Schiene

433 = 433 MHz Funkmotor
MA = Markisenachsmaß
MA min. = Mindestmarkisenachsmaß
AH = Anlagenhöhe
M = Gesamtbreite

Gestellfarben

Farben ähnlich RAL. Farbabweichungen zu den Abbildungen 
und in der Ausführung vorbehalten.

3) Ab Anlagenhöhe 281 cm

Standard Optional

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Graubraun ähnlich RAL 8019

Sonderbeschichtung

4) nicht bei tracfix
5) bei tracfix

Standard Optional

Kurbelbedienung 4) —

Motor 5)

433 MHz Funkmotor —

io Funkmotor —

Bedienung / Antrieb
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Tücher / Sonstiges / Weitere Informationen / Maße und Toleranzen

Das Markisentuch ist immer schmaler als die Markisenbreite.

Die Ausfalltoleranz beträgt + 40 / − 40 mm.

Der Standard Handbetrieb mit Edelstahlkurbel wird von  
außen (Kurbellängen 110, 140, 160, 180 oder 220 cm) bedient.

Bei Handbetrieb ist von ca. 18 Kurbelumdrehungen pro Meter 
Anlagenhöhe auszugehen.

Die Ausfahrzeit mit einem Motor beträgt ca. 14 Sekunden 
pro Meter.

Achtung! Bei Dauerbetrieb mit Motor: Motorstopp nach 3 bis 
4 Minuten durch internen Überlastungsschutz.

Bei mehreren gleichzeitig fahrenden Markisen mit jeweils 
einem Motor  können gleiche Laufgeschwindigkeiten wegen 
der möglichen Toleranzen der Motordrehzahlen nicht gewähr-
leistet werden.

Dieses Modell ist nur als Einzelanlage erhältlich.

Je nach der Größe der Markisen können einzelne Profile und 
Profilabschnitte eine nicht vermeidbare Durchbiegung aufwei-
sen. Dieses beeinträchtigt die Funktion und Lebensdauer der 
Markise nicht.

Weitere Informationen

Maße und Toleranzen

Tücher

1) Ohne tracfix bis max. 450 cm / mit tracfix bis max. 400 cm 
 Anlagenhöhe – Konfektion mit geklebten Längsnähten

4) Ohne und mit tracfix bis 400 cm Achsmaß und max. 400 cm
 Anlagenhöhe – Konfektion mit geklebter Quernaht; 
 ab 401 cm Achsmaß bis 250 cm Anlagenhöhe – Konfektion
 nahtlos

3) Ohne tracfix bis max. 400 cm Anlagenhöhe – Konfektion 
 mit geklebten Längsnähten. Mit tracfix nach  
 Größenraster – Konfektion mit geklebten Längsnähten

2) Ohne tracfix bis max. 400 cm Achsmaß – Konfektion mit 
 geklebter Quernaht. Mit tracfix bis 400 cm Achsmaß und
 max. 400 cm Anlagenhöhe – Konfektion mit geklebter
 Quernaht; ab 401 cm Achsmaß – Konfektion mit geklebten
 Längsnähten

Dessin Nr. Standard Optional

sunsilk snc 324 .. / 328 .. / 369 ..  1) —

sunvas snc 310 .. / 311 .. 
313 .. — 315 ..

 1) —

transolair 338 .. —  2)

perfotex ALU 332 ..  3) —

vuscreen ALU 317 .. —  4)

Soltis 92 —  5)

Standard Optional

tracfix —

Sonnensensor

Flexibles Panoramafenster — 6)

Sonstiges

6) nur in Kombination mit Dessins der Serien sunsilk oder  
 sunvas und nur bei tracfix möglich. 
 Besondere technische Hinweise beachten (siehe Kapitel  
 „Flexibles Panoramafenster“)

7) Markisentücher mit tracfix auf Anfrage, da diese nach  
 Zeichnung gefertigt werden

Breite Ausfall

Gehäusetoleranz + 5 / − 10 mm

Markisentuchbreite MA − 93 mm 7)

Markisentuchausfall AH − 70 mm 7)

5) Max. Achsmaß 400 cm und max. Anlagenhöhe 400 cm; 
 Quernaht wenn Achsmaß ≥ 186 cm  
 UND Anlagenhöhe ≥ 195 cm
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Befestigung und Zubehör

Befestigung und Zubehör

. = RAL-Nr. einsetzen

33

80 246,
50 Montageart 10 / 15

Schienenhalter flach

78548.

9

85  
110  

40  
20  

10
  

Befestigungsmaße

Schienenhalter,  
beweglich

 

9
110 40

85

Montageart 22

Schienenhalter, 
oben beweglich

140 mm

76048.

Halterplatte

110 × 60 mm

78158.

  40  6,
5 

  80  

  50  Doppelschienenhalter,
flach

2 Einzelanlagen

73627.

110
9

85

40

Doppelschienenhalter, 
oben beweglich

140 mm

73636.

60

Universal- 
schienenhalter

100 mm

76054.

80
50

50

5050

10

20

Zusatzwinkel Lager-/
Getriebe-/Motorseite

50 × 50 × 80 mm

78719.

9
110 40

85 Montageart 20

Schienenhalter, 
oben beweglich

80 mm

73624.

9

60

45

85

110

Schienenhalter 
mit Ausgleichsplatte

100 mm

76199.

10

110

20,5

40
85
8,5

Distanzplatte für  
Schienenhalter

110 × 40 × 10 mm

78570.

40

110
9

85 Doppelschienenhalter, 
oben beweglich

80 mm

73631.

Zubehör für zwei 
Winkel 78719.

787211

9
110 40

85 Montageart 21

Schienenhalter, 
oben beweglich

100 mm

76046.

60

110

9

85

10

8,5

Adapterplatte für  
Schienenhalter

78165.

110

85

9

40

Doppelschienenhalter, 
oben beweglich

100 mm

73634.

60

Universal- 
schienenhalter

80 mm

73629.
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Befestigung und Zubehör

Montage auf / an Säulen markilux syncra 2 / markilux RS-2

Montage auf / an Säulen markilux pergola

Befestigung und Zubehör

Montage zwischen Säulen syncra 2 / RS-2

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Mitte, beide Seiten

rund

79557.

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Mitte, beide Seiten

eckig

72234.

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Einzel- und
Doppelhalter

rund

72206.

Säulenbefestigung 
Führungsschiene

Einzel- und
Doppelhalter

eckig

72232.

Säulenbefestigung 
Führungsschiene 

Einzel- und 
Doppelhalter

pergola – rund

72203.

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Ecke, beide Seiten

rund

79556.

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Ecke, beide Seiten

eckig

72233.

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Ecke, eine Seite

rund

79558.

Säulenbefestigung
Führungsschiene

Ecke, eine Seite

eckig

72235.

Hinweis: Bei Montage an syncra 2 / RS-2 mit nachstehenden Haltern sind immer nur zwei Befestigungen pro Schiene nötig!

. = RAL-Nr. einsetzen

Zusätzliches Zubehör

Reduzierung

M 10 → M 6 / SW 13

30 mm Länge

753211
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Befestigungskombinationen

Befestigungskombinationen
Alle Halter gegen Aufpreis

Montageart 
10

 20 

78548.

• Individuelle Halterauswahl: 
siehe „Befestigung und Zubehör“

• Mindestanzahl nach Breite und 
Ausfall beachten (2 bis 3 Halter  
pro Führungsschiene, größenab-
hängig) 
Ausnahme: immer 2 Halter pro 
Führungsschiene bei Anbringung 
an: 
markilux pergola Säulen 
markilux syncra 
markilux RS-2

Montageart 
15

AA

78719.

78548.

V2

V1

A - A

V1

Montageart 
20  

 85 

73624.

Montageart 
21  

 105 

76046.

Montageart 
22

 145 

76048.
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Maßübersichten Montagearten / Kabelaustritt bei Motorantrieb
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 33 

 20 
 6 

 MA 

Maßübersicht

Maße in mm

Montagearten
20, 21, 22

Montageart
10

Kabelaustritt bei Motorantrieb

 10 

 6
7 

 2
30

* 

Maße in mm

Montageart 10 20 21 22
HT = Halter 78548. 73624. 76046. 76048.
HH = Halterhöhe [mm] 20 85 105 145
T = Tiefe [mm] 150 215 235 275
MA = Markisenmaß / Befestigungsmaß
* = Maß in eingefahrenem Zustand
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Anbringungsmaße

Anbringungsmaße
Nischenbefestigung bei Motorantrieb

Nischenbefestigung bei Kurbelbedienung
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Maße in mm
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Anbringungsmaße

Maße in mm

Anbringungsmaße

78548.
AH
BA
H
M
MA
SF
TB
(…)
[…]
*

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Schienenhalter flach
Anlagenhöhe = Ausfall
Befestigungsachse
Ausfall
Markisenbreite
Markisenachsmaß = BA = Befestigungsachse
Sichtfläche Tuch (tracfix)
Tuchbreite
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix)
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix) bei Getriebe für Kurbelbedienung
Maß in eingefahrenem Zustand

 M 

 MA = BA = M - 54  27  27 

 SF  52  52 

 A
H

 =
 H

 

 (25) [35]  (25) [35]  TB 

 2
30

* 

B

145 

m
in

. 1
00

m
ax

. 8
00

m
in

. 2
50

m
ax

. 3
50

 20 

A

125 

m
in

. 2
50

m
ax

. 3
50

 52 

A

78548.

 1
10

 

m
in

. 1
00

m
ax

. 8
00

 (25) [35] 
 SF 

 TB 

B

Maßübersicht Montageart 10, Ansicht von Innen!
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Anbringungsmaße

Maße in mm

Maßübersicht Montageart 15, Ansicht von Innen!

Anbringungsmaße

 8
0 

 1
22

 

 5
0 

 5
0 

 2
0 

 27 
 36 

 52 

 2
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 42 
 27 

 52 

m
in

. 2
50

m
ax

. 3
50

m
in

. 1
00

m
ax

. 8
00

 195 

B

 A
H

 =
 H

 

 52  52  SF 

                   V1: M = IW -18                               V2: M = IW - 30                   
 V1: MA = IW - 72                            V2: MA = IW - 84  27  27 

 (25) [35]  (25) [35] 

 2
30

* 

 TB 

 IW 

AA

C
V1

 125 

 70 

m
in

. 2
50

m
ax

. 3
50

 52 

B

78719.

78548.

m
in

. 1
00

m
ax

. 8
00

 1
10

 
 SF 

 (25) [35]  TB 

C

V2: A - A

V1: A - A

V1|V2: MA = M - 54  

78548.
78719.
AH
H
IW
M
MA
SF
TB
V1, V2
(…)
[…]
*

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Schienenhalter flach
Zusatzwinkel Lager- / Getriebe- / Motorseite
Anlagenhöhe = Ausfall
Ausfall
Nischenmaß
Markisenbreite
Markisenachsmaß = BA = Befestigungsachse
Sichtfläche Tuch (tracfix)
Tuchbreite
Varianten 1 und 2
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix)
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix) bei Getriebe für Kurbelbedienung
Ausfall in eingefahrenem Zustand
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Anbringungsmaße

Maße in mm

Anbringungsmaße

73624.
76046.
76048.
AH
BA
H
HH
M
MA
SF
TB
(…)
[…]
*

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Schienenhalter, oben beweglich, 80 mm
Schienenhalter, oben beweglich, 100 mm
Schienenhalter, oben beweglich, 140 mm
Anlagenhöhe = Ausfall
Befestigungsachse
Ausfall
Halterhöhe
Markisenbreite
Markisenachsmaß = BA = Befestigungsachse
Sichtfläche Tuch (tracfix)
Tuchbreite
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix)
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix) bei Getriebe für Kurbelbedienung
Ausfall in eingefahrenem Zustand

 M 

 MA = BA = M - 54  27  27 

 SF  52  52 

 A
H

 =
 H

 

 (25) [35]  (25) [35]  TB 

 2
30

* 

B

 125 

m
in

. 2
50

m
ax

. 3
50

 
m

in
. 1

00
m

ax
. 8

00

A

 125 

 52 

m
in

. 2
50
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ax

. 3
50

 HH 

A

73624.
76046.
76048.

m
in

. 1
00

m
ax

. 8
00

 1
10

 

 (25) [35] 

 SF 

 TB 

B

Maßübersicht Montagearten 20, 21, 22
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Anbringungsmaße

Anbringungsmaße

Maße in mm

Maßübersicht zwei Einzelanlagen: Montage mit Doppelschienenhalter

GA
H
HH
M
MA
SF
TB
(…)
[…]
*

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gesamtausladung
Ausfall
Halterhöhe
Markisenbreite
Markisenachsmaß = BA = Befestigungsachse
Sichtfläche Tuch (tracfix)
Tuchbreite
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix)
Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene (ohne tracfix) bei Getriebe für Kurbelbedienung
Ausfall in eingefahrenem Zustand

 52  52  SF  SF 

 G
A

 =
 H

 =
 m

xa
x.

 6
00

0  1
36

 

 27  54  MA = max. 6000  MA = max. 6000  27 

 (25)[35]  (25)[35]  TB  TB 

 M  M 

 2
30

* 

AA

A - A
 54 

 H
H
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 G
A

 =
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 =
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0  1
36

 

 27  54  MA = max. 6000  MA = max. 6000  27 

 (25)[35]  (25)[35]  TB  TB 

 M  M 

 2
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* 
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A - A
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H
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Anbringungsmaße
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B

72206.

78548.

78719.

Maße in mm

Anbringungsmaße
Maßübersicht Montage an markilux syncra 2 / markilux RS-2 mit runden Säulen

Montageart 10

Montageart 10

Montageart 15

72206.
78548.
78719.
A
B
M
MA
SAM

=
=
=
=
=
=
=
=

Säulenbefestigung Führungsschiene Einzel- und Doppelhalter, rund
Schienenhalter flach (Montageart 10 und 15)
Zusatzwinkel Lager- / Getriebe- / Motorseite (Montageart 15)
Detailzeichnung Montageart 10
Detailzeichnung Montageart 15
Markisenbreite = MA + 54 mm
Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellmaß
Mittiger Säulenabstand
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Anbringungsmaße
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72232.

78548.

78719.

Maße in mm

Anbringungsmaße
Maßübersicht Montage an markilux syncra 2 / markilux RS-2 mit eckigen Säulen

Montageart 10

Montageart 10

Montageart 15

72232.
78548.
78719.
A
B
M
MA
SAM

=
=
=
=
=
=
=
=

Säulenbefestigung Führungsschiene Einzel- und Doppelhalter, eckig
Schienenhalter flach (Montageart 10 und 15)
Zusatzwinkel Lager- / Getriebe- / Motorseite (Montageart 15)
Detailzeichnung Montageart 10
Detailzeichnung Montageart 15
Markisenbreite = MA + 54 mm
Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellmaß
Mittiger Säulenabstand
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Anbringungsübersicht

Anbringungsübersicht
Montage an markilux RS-2 mit eckigen Säulen

A
C

C

A B

C—C

B

Tipp: Montage der Markisen mit ihrer Rückansicht nach außen! 
 Somit schließt die Tuchkassette bündig mit den eckigen Säulen des markilux RS-2 ab.
 Siehe Schnitt C — C.
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Anbringungsmaße

Maße in mm

Anbringungsmaße
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78548.

72234. 72235.

72233.

78548.

78548.

72234.

78548.

78548.

78548.

78548.

Montage: zwei Markisen an Ecksäule markilux syncra 2 / markilux RS-2 mit eckigen Säulen

72233.
78548.
MA

=
=
=

Säulenbefestigung Führungsschiene, Ecke, beide Seiten, eckig
Schienenhalter flach
Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite
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Anbringungsmaße

Anbringungsmaße

72234.
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=
=
=

Säulenbefestigung Führungsschiene, Mitte, beide Seiten, eckig
Schienenhalter flach
Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite

Montage: zwei Markisen an Mittelsäule markilux syncra 2 / markilux RS-2 mit eckigen Säulen
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Anbringungsmaße

Anbringungsmaße

72235.
78548.
MA

=
=
=

Säulenbefestigung Führungsschiene, Ecke, eine Seite, eckig
Schienenhalter flach
Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite

Montage: eine Markisen an Ecksäule markilux syncra 2 / markilux RS-2 mit eckigen Säulen
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Anbringungsmaße
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Maße in mm

Anbringungsmaße

72203.
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M
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=
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=
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=
=

Säulenbefestigung zur Anbringung Schienenhalter flach 78548. an markilux pergola 110 / 210
Schienenhalter flach (Montageart 10 und 15)
Zusatzwinkel Lager- / Getriebe- / Motorseite (Montageart 15)
Detailansicht Montageart 10
Detailansicht Montageart 15
Markisenbreite = MA + 54 mm
Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite
Mittiger Säulenabstand markilux pergola

Maßübersicht Montage an markilux pergola

Montageart 10

Montageart 10

Montageart 15


